
DIMENSIONES (ROLLOS): 4”, 6” y 12” x25m ( 100,150 y 300 mmx25m).

FORMATO: Rollos.

TIPO DE GRANO: Óxido de Aluminio Marrón.

TAMAÑO DE GRANO: Grano  del 60 al 220- granulometría CAMI.

RESPALDO: Tela Jean – no impermeable y muy flexible.

TIPO DE ADHESIVO:

OPERACIÓN:

Resina/Resina.

Trabajo manual.

APLICACIÓN: Multipropósito, especialmente madera y metalmecánica. 

UNIDAD DE EMPAQUE: 1 unidad. 

FICHA TÉCNICA

LIJA FLEXIBLE CAR-48

ESPECIFICACIONES

Ingeniería de aplicación de producto

BENEFICIOS: El grano proporciona excelente relación costo beneficio, rápido corte y

buen rendimiento. Su respaldo en tela Jean ofrece elevada resistencia a la ruptura y

excelente flexibilidad, su composición y estructura, le permite mantener su resistencia

mecánica.

NORMAS: Nuestros productos son fabricados bajo las normas internacionales de

seguridad ANSI B7.1, ISO 9001: 2008 de calidad, ISO 14001: 2004 de medio ambiente y

OHSAS 18001: 2007 de seguridad y salud ocupacional.

ALMACENAMIENTO: Se recomienda almacenar en temperaturas entre 15° y 29° y

humedad relativa entre el 40% y el 50% con el fin de evitar alteraciones en la

flexibilidad y mantener su estabilidad.

BENEFICIOS Y  CARACTERÍSTICAS


